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Aprovechamiento” Hidroeléctrico del Río Negro 


La República Oriental del Uruguay, 
a ejemplo de otros países, se ha abocado 
desde tiempo atrás, al estudio de la po- 
sibilidad de la utilización de sus recur- 
sos hidráulicos para la producción de 
energía. Esta necesidad se ha hecho 
sentir tanto más ya que hasta el mo- 
mento, a pesar de las investigaciones 
realizadas, no se han hallado yacimien- 
tos de combustibles, tales como petróleo 
o carbón. | 

De los numerosos ríos que surcan 
el territorio de la República, el Río Ne- 
gro ofrece las mejores posibilidades pa- 
ra un aproveesamiento económico y con 
una capacidad tal que permitirá cubrir 
la demanda de energía por varios dece- 
nios. El Río Negro es el río más grande 
del pais; su desarrollo total es de 850 
Km. aproximadamente y su cuenca en- 
tera 86.200 Km?. 

Este río nace fuera del país, en el 


. Estado de Rio Grande del Sur, Brasil, 


pero esta parte de su cuenca abarca 
sólo 2.500 Km?, 


La pendiente es en todo el cauce 
del río casi constante, no existiendo sal- 


tos de magnitud; por lo tanto, para ûn 
aprovechamiento económico de la fuerza 


hidráulica se tuvo que proyectar un re- 


/ 


presamiento bastante considerable, ce- 
rrando el río por medio de una presa e . 
instalando junto a ésta la Usina Hidráu- 
lica para aprovechar el desnivel entre 
las aguas de las retenidas y las aguas 
en el curso normal. Para la elección en- 
tonces, del punto para la construcción 


de la presa debió procederse sobre la 


base de las condiciones orográficas y 
geológicas. እን መ ር 
El ancho del cauce del Río Negro, 
muy variable a consecuencia de sus mu- 
chos afluentes, se estrecha únicamente 
en pocos sitios en que las cuchillas se 
acercan mucho en ambas márgenes. ` 
| Varios fueron los puntos. estudia- 
dos, habiéndose elegido el lugar deno- 
minado Rincón del Bonete, situado unos 
diez kilómetros aguas arriba de Paso 
de los Toros, donde se encontró en una 
quebrada relativamente cerrada de una 
cuchilla sólida, un perfil favorable des- 


de los puntos de vista topográficos y 


geográficos, que presenta un aspecto 
satisfactorio respecto a la solidez e im- 
permeabilidad de los mantos meláfidos 
que se extienden desde la cuchilla hasta 
125 metros debajo del fondo del río. 
La altura normal de las lluvias en. 


l. zona del embalse es de unos 1.100 - 
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| ۱ | APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO DEL RIO NEGRO 





mm. en término medio, siendo la repar- 
tición de estas precipitaciones sobre las 


estaciones del año, muy irregular. 


A pesar de la irregularidad del es- 
currimiento que acompaña las precipi- 
taciones, pueden diferenciarse con toda 
claridad los períodos anuales de mucha 
y poca agua. Existe un período de mu- 


_ cha agua desde fines de Abril hasta 


fines de Octubre, y un período de poca 
agua desde fines de Octubre a fines de 
Abril. ۱ ۱ 

El río tiene un régimen de fuertes 
fluctuaciones según los períodos de se- 


quía y crecidas, pudiendo calcularse en 


el Rincón del Bonete que alcanza valo- 
res del orden de los 9.000 m?./seg. en 
alguna crecida extraordinaria, corres- 
pondiente a un nivel de 18 metros sobre 
el estiaje. Por otra parte, durante pe- 


ríodos de sequía de varios años, el cau- 


dal de verano se reduce casi a cero, y el 


` caudal medio anual baja la cuarta parte 


del promedio de muchos años. 

Los valores característicos para el 
caudal del Río Negro, medidos en la 
escala de Rincón del Bonete, en el perío- 
do de 1909 a 1932, son los siguientes: 


Estiaje ............ 20 m?./seg. 
Gasto medio ........ 444 4 
Gasto maximo produ- 

cido al menos una vez 

por año .......... A60 P 
Gasto máximo produ- 

cido a lo más tres 

veces en el periodo, | 

1909-1932 ........ 4340 也 
Id. id. id. dos veces 4920 se 
Id. id. id. una vez 5400 Y 


E] embalse de la presa tendrá di- 
mensiones extraordinarias. À pesas de 
la altura del dique, relativamente redu- 


~- cida, —40 metros aproximadamente, — 
el remanso, a causa de la poca pendiente 











del río, alcanzará mås o menos 140 Km. 
medidos por el eje del lago. 

Para la cota más 83 metros corres- 
pondiente al nivel normal superior a la 
etapa final del proyecto, el lago abarcará 


. una superficie de 1.480 Km?. y un volu- 


men de 12.7 Km”. 

‘Para la primera etapa, que es la 
que se está construyendo actualmente, 
el nivel normal superior es de más 80 
al que corresponde una superficie de 
1.150 Km?. y un volumen de 8,7 Km. 

۱ El volumen extraordinario del em- 
balse permitirá compensar las fluctua- 
ciones del Río Negro de manera que 
podrán satisfacerse todas las exigen- 
cias de demanda de energía y agua. 
También las sequías extraordinarias que 
se presentan con intervalos de varios 
años y duran más de un año, podrán 
vencerse sin dificultad por el embalse. 
La creación de este lago artificial 


«afectará a una zona casi completamente 


despoblada, siendo los terrenos que se 
inundarán de reducido valor. 

En cuanto a las condiciones del sub- 
suelo y respecto a la impermeabilidad, 


las pérdidas por infiltración de acuerdo 


con los estudios practicados, quedan 
dentro de los límites económicos de la 
obra. 

La presa será construída en forma 
de dique a contrafuertes de cabeza re- 
donda semejante a la del Río Salado 
(Méjico) según proyecto del Ingeniero 
J. A. Noetzli basado en el principio de 
que la trasmisión de la presión del agua 
se efectúa directamente a las paredes 
del contrafuerte por medio de las cabe- 
zas redondas. ۱ 


Las cotas superiores del muro, de 


acuerdo con los cálculos económicos, se- 
rán de más 84.30 para la primera etapa 
y más 86.90 para la etapa final. ۱ 

Para la etapa gue se construye ac- 


v" DRE 
A, بو‎ 


ct 
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tualmente, el dique se compondrá de las 
tres partes siguientes: 
Muro hueco de 800 m. de largo. 
Muro macizo de gravedad en la 
margen derecha de 41 m. de largo. 
Muro macizo de gravedad en la 


margen izquierda de 330 m. de largo con 
una longitud total de 1.171 mts. : 
El dique a contrafuertes, se com- 


pone de: 1.9) una parte de sección regu- 
lar que no será sobrepasada por el agua; 
2.2) la parte delantera de la Usina con 
los dispositivos de la toma; 3.) la parte 
del vertedero. ; 

La parte del dique que no será so- 
brepasada por el agua, estará subdivi- 
dida en unidades de 12,50 de ancho for- 
madas por una cabeza redonda con su 
correspondiente contrafuerte. 

Entre las unidades que componen 
el muro se colocará una junta de chapa 
de cobre que a más de cerrar el paso 
del agua, llena la función de permitir 
la libre dilatación del dique. ۱ 

La parte delantera de la usina, por 
razones constructivas se compondrá de 
unidades de 10m875 de ancho corres- 
pondiente a la mitad de la distancia 
entre los tubos de -presión de las turbi- 
nas. Las paredes de los contrafuertes 
de 2 m. de espesor serán ejecutadas en 
hormigón sin armar, mientras que las 
planchas de fundación de dichos con- 
trafuertes serán hechas de hormigón 
armado. | 

Con el objeto de evitar probables 
subpresiones, las planchas de fundación 
se proyectaron con una separación en- 
tre las bases de los contrafuertes de 
20 em. 

El vertedero tiene un ancho total 
de 148 m. y será dividido en 12 tramos 
de 10m50 de luz, por 11 pilas de, 2 m. 
de espesor. 


La cresta del vertedero está a la 
cota más 76; para la etapa final se ele- 
vará dicha cota a más 79. 


La carpeta posterior del vertedero , 


será construida en hormigón armado e 
irá ensamblada a las cabezas de los con- 
trafuertes los que estarán armados en 
tal lugar. 1 

La economía del proyecto exigió 
una compensación entre las dimensio- 
nes del vertedero y el volumen regula- 
dor de crecidas. La capacidad más eco- 
nómica del mismo se calculó para un 
nivel normal más 80.00 al comenzar la 


crecida, en 4400 ۰ alcanzando en- 


tonces el nivel del embalse a la cota más 
82.80 m. 


La forma del lecho amortiguador. 


que tiene la función de regularizar la 
superficie debajo del vertedero y defen- 
derla contra la erosión fué determina- 
da a base de ensayos hechos con mode- 
los. La superficie del lecho está a la cota 
más 47m75, ésto es 1m25 debajo de la 
superficie de la roca adyacente (cota 
más 49). ۱ 

Las condiciones del subsuelo son 
suficientes para la construcción de la 
represa, pero la existencia de rocas me- 
nos sólidas bajo los cimientos del dique 


obligan a no exagerar las cargas que 


actúan sobre el subsuelo. 


En el proyecto se procuró reducir, 


por consiguiente, los esfuerzos de com- 
presión del terreno, adoptándose para 
tal fin una construcción favorable a es- 
tas circunstancias como es el tipo de 
muro hueco de hormigón con contra- 


fuertes y una carpeta de cabezas redon- 


das macizas (sitema Noetzli), que de 
acuerdo con los cálculos estáticos reali- 
zados para el proyecto, se obtendrán 
esfuerzos de compresión reducidos re- 
partidos uniformemente sobre el terre- 
no, para la etapa final, así como valores 
también bajos para los esfuerzos princi- 
pales máximos a que está sometida la 
masa misma del muro. | 
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APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO 





DEL RIO NEGRO | 


[51በ8 161 Rinc6n del Bonete 


La Usina se instalara dentro del 
cauce del rio contra la margen derecha. 

La planta de generación comprende 
cuatro máquinas. Las turbinas serán 
Kaplan-Voith de eje vertical, rodete de 
seis aletas, regulación automática del 
distribuidor (exterior) y del rodete 
(posición- de las aletás) siendo ambas 
regulaciones accionadas por el mismo 
regulador. | 

La potencia de cada unidad es de 
41.000 HP. para una caida bruta de 
(mas 76) - (mas 54.50) — 21.50 m., 
pudiendo alcalzarse, para las mayores 
caidas, la mazima potencia de 45.000 
HP. El n.r.p.m. es de 136. 

La carcasa espiral es de chapas re- 
machadas, de acero con 0.2 a 0.3 % 
aleación de cobre. | 

Los tubos de presión son también 
remachados, de acero con 0.2 a 0.3 % 
de Cu., de 7 m. de diámetro, de 42.5 m. 
de largo. En la toma de cada tubo, que 
es de hormigón armado, se dispondrá 
una reja fija; cada tubo tiene un cierre 
de emergencia en la entrada; se dispo- 
nen además, válvulas de mariposa para 
el cierre normal durante el servicio, las 
que se hallarän dentro de la casa de 
máquinas, delante de las carcasas espi- 
rales. Las rejas de entrada, los cierres 
de emergencia, son también de acero con 
0.2 a 0.3 % de aleación de Cu.; las ale- 
tas de la rueda motriz son de acero fun- 
dido con 13 % de cromo. 

Los generadores son alternadores 
sincrônicos de eje vertical, de rueda po- 
lar, para una tensién de 7 k.V. y fre- 
cuencia 50 per/s. y con un momento de 
inercia del rotor de 6100 t.m°. Se dispon- 
drá una excitatriz principal (excitación 
del alternador) y otra auxiliar (excita- 
ción de la anterior) en cuyo circuito de 


excitación acciona la regulación auto- 
mática de la tensión. Ambas excitatri- 
ces van sobre prolongaciones del eje del 
alternador. 

Se dispondrá regulación automáti- 
ca de la tensión de generación mediante 
reguladores rápidos Thoma influencia- 
dos por la tensión y por la corriente de 
manera de mantener constante la ten- 


sión de consumo 'en Montevideo (lado 


30 k.V. de los transformadores princl- 
pales de Montevideo). I 

Los alternadores tendran refrige- 
ración por circulación forzada de aire 
en circuito cerrado (ventiladores radia- 
les a ambos lados de la rueda polar) con 
aire refrigerado en refrigeradores dis- 
puestos apropiadamente. 

El estator es de ranuras abiertas 
con un: número de ranuras por polo y 
fase grande para tener una buena cur- 
va de tensión. El arrollamiento del es- 
tator está dividido en dos ramas, cada 
una de las cuales se conecta al corres- 
pondiente arrollamiento parcial 7 k.V. 
del transformador principal que tam- 
bién está dividido en dos ramas (dismi- 
nución de las intensidades de c. c. en 
arrollamiento 7 k.V. generador y trans- 
formador y trayecto entre ambos). | 

Sobre una plataforma de hormigón 
armado adosada a la casa de máquinas, 
aguas abajo, se dispondrá la instalación 
de distribución 170 k.V. Cada alterna- 
dor estará directamente conectado al 
lado 7 k.V. de un transformador de po- 
tencia 7/6.3/170 k.V. 32/10/32 M.V.A. 
conexiones triángulo, triángulo, estrella 
con punto neutro sacado al exterior. 
Estos transformadores (Traf. principa- 
les) alimentarán por su lado 170 k.V.. 
la línea de transmisión a Montevideo, y 
por su lado 6.3 a las instalaciones de 
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servicio propio de la Central Rincón del 


Bonete y la Est. de Transf. 6.3/63 k.V. 
de la Red Nacional. Los transformado- 
res principales tienen refrigeración por 
agua en refrigeradores separados. 

Se dispondrá una protección com- 
pleta para cada grupo alternador-trans- 
formador, que comprenderá la protec- 
ción de uno y otro contra cada uno de 
los defectos que puedan ocurrir (a masa 
entre fases, entre espiras, aumentos de 
tensión, etc.). | 

En la prolongación de la casa de 
máquinas, sobre la margen derecha, se 
halla el edificio con las salas de distri- 
bución, instalaciones de servicio propio 
y sala de comando y las oficinas. 
—. Sobre la margen derecha, inmedia- 
tamente delante de la Usina se hallará 


la instalación de distribución al aire li- 


bre, 63 k.V., para la red nacional. Com- 
prende ella dos transformadores regu- 
ladores 6.3 + 10 %/63 k.V., 10 M.V.A. 
para el servicio de las líneas 63 k.V. a 


Durazno y Arroyo Grande, Salto y Pay- 


sandú, Tacuarembó y Rivera. 

Como características principales de 
los equipos que forman las instalaciones 
de distribución debe mencionarse que: 
todos los interruptores de potencia se- 
rán del tipo de expansión de $. Sch. W. 


تس 


A.G.; los neutros 170 k.V. y 63 k.V. se- 
rán puestos a tierra mediante bobinas 
de extinción Patersen de capacidad ade- 


.cuada a las líneas correspondientes; se 


dispondrán bobinas de compensación de 
la corriente de carga de las líneas las 
que irán conectadas una a cada arrolla- 
miento de 6.3 k.V. de los transforma- 
dores principales; como no habrán des- 
cargas de fondo en la presa, se dispon- 
drá una resistencia hidráulica trifásica 
para una potencia de 32.000 k.W., que 
permitirá (aparte, efectuar las prue- 
bas de recepción) hacer funcionar bajo 
carga una turbina aún cuando no haya 
demanda de energía en las instalaciones 
de distribución, pudiéndose así mante- 
ner cierto nivel aguas abajo; todos los 
accionamientos son por aire comprimido 
y a distancia; una batería de acumula- 
dores de 120 elementos suministra ener- 
gia necesaria para parte del alumbrado 
(conectado permanentemente) y para 
los circuitos de mando y señales de la 
instalación de distribución principal y 
de las instalaciones de protección; para 
la puesta en marcha de la central parada 
y como reserva para las instalaciones 
de consumo propio, se montará un grupo 
Diesel-generador de una potencia de 
1200 K.V.A. con cos, o — 0.8. 
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Línea de Transporte 3 


Rincón del Bonete - Montevideo 


La tensión al de transporte 
68 170/150 k.V. Se montaran dos ter- 
nas de mástiles, independientes, sepa- 
 radas unos 100 m., salvo en la parte ur- 


» bana y sub- urbana de Montevideo donde: 


las dos ternas irân en los mismos mas- 
tiles. - 

El conductor será cable de cobre 
hueco de 23 mm. diámetro exterior y 
150 mm*. de sección. 

Cada línea lleva dos hilos de guar- 


or cables de acero gal- 
_ vanizado de 50 mm?. de sección. 

Las dos líneas rurales (unos 220 
Km.) iran soportadas en mástiles de 
doble montante (pórticos) con los tres 


` conductores en el interior de los mis- 


MOS Y los hilos de guardia en prolonga- 
ciones de los montantes; los tres con- 


mu 
- 


= TES 
m — ۳ " — > 

一 hit کے‎ 
| . EL E 


- 


ductores irán, pues, dispuestos en un 
. plano horizontal; los vanos serán de 
-300 m. y la distancia al suelo del punto 


ES m más bajo de los eonductores, en las con- 


dieiones más desfavorables de tempera- 


__ tura, será de por lo menos 7 m. 


En los tramos sub-urbano y urbano 
108 vanos serán de 200 y 150 m.. la altu- 
ra del conductor sobre e! suelo 10 m. y 
-15 m., respectivamente. 

Las cadenas aislantes serán de 11 


7 elementos normales de eapuchón y per- 


no, de 254 x 125 mm., 
- suspensiones de la línea rural y dobles 
en anclajes y en los tramos urbano y 


simples en las 


sub-urbano, así como en 105 cruces de - 
carreteras y vías férreas. 

Cada terna suministrará 58 MW. 
en el lado 30 k.V. de los transformado- 
res principales de Montevideo, con cos. 2 
q igual 1 en dicho punto de suministro. 

No se dispondrá en la línea ningün 
seccionamiento, ni tampoco toma de 
energía intermedios. 

Habrá descargadores de aa 
siones en los dos extremos. La protec- 
ción contra corto-circuitos se hará me- 
diante relais de impedancia. 

Se dispondrá una instalación tele- 


fónica A.F. con ondas conducidas por - 


los mismos conductores de energía, con 
la cual se establecerá la comunicación 
entre las Centrales Rincón del Bonete y 
Montevideo. RS | 
Todos los mástiles serán provistos 
de puesta a tierra mediante placas, tu- 


bos, cintas o contrapesos, según la na- e ri 
 turaleza del suelo. 


. Las eadenas aislantes estarán pro- 
tegidas mediante anillos de guardia 


superior e inferlor. رو‎ 
Todos los mastiles son de acero ን 


galvanizado al fuego. En el cálculo de 
los mástiles se consideró un viento de 
150 Kg/m?. sobre superficie plana. Pa- 
ra el cálculo de las flechas de los cables, 
se consideró un viento máximo de 150 


Kg/m?. a + 10° C. de temp. y una tem- اب‎ 


peratura mazima de 50? ር. sin viento. 
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Estación Montevideo 


Estará ubicada al costado de la 


. Central térmica “José Batlle y Ordó- 


ñez”. A ella llegarán directamente las 
dos líneas aéreas 150 k.V. las que, me- 
diante un doble juego de barras ómni- 
bus separables cada una en dos seccio- 


- nes y acoplables en paralelo, alimenta- 


rán los transformadores principales. 
Los transformadores principales 
permiten alimentar las barras 130 k.V. 
de distribución para la red 30 k.V. de 
Montevideo mediante la Central Rincón 
del Bonete o la Central “José Batlle y 
Ordóñez” o ambas en paralelo. Son 
transformadores de tres arrollamientos, 
150/6.3/31.5 k.V., conexiones estrella, 
triángulo, estrella. Van conectados di- 


` rectamente uno a cada uno de los turbo- 


generadores de la Central “José Batlle 
y Ordóñez”. La potencia será 29/31/60 
M.V.A. para los dos conectados a los 
actuales turbo-alternadores y de 29/43/ 
72 M.V.A. para los dos conectados a los 
puevos turbo-alternadores. Se instalarà, 


además, un tercer transformador 29/ 


31/60 M.V.A., que irá conectado por su 
lado 6.3 k.V. a uno de los juegos de 
barras ómnibus 6.3 k.V. de la Central 
“José Batlle y Ordóñez”; servirá para 
reserva O para interconectar la Central 
“Ing. Santiago Calcagno”. 

Son con enfriamiento por agua en 
radiadores independientes. 

Los neutros 150 k.V. están sacados 
al exterior y conectados a una barra 
neutra para la conexión de la bobina 
Petersen tal como en Rincón del Bonete. 

Los lados 30 k.V. alimentan un do- 
ble juego de barras ómnibus separables 
longitudinalmente en dos mitades y aco- 
plables en paralelo. De este sistema de 
barras se hace la distribución para la 
red 30 k.V. de Montevideo, estación de 


transformación 30/63 k.V. de la red 
nacional (futura) y transformadores 
30/6.3 k.V. para la Central “Ing. San- 
tiago Calcagno”. 

Los neutros 30 k.V. están sacados 
al exterior de la cuba y conectados a 
una barra neutra para la conexión de 
bobinas Petersen para la compensación 
de la corriente de falta a tierra en la 
red 30 k.V. 

Sobre las barras 30 k.V. irán tam- 


- bién conectadas las bobinas de compen- 


sación de la corriente de carga de la [- 
nea y redes gue con las instaladas en 
Rincón del Bonete completarán la po- 
tencia total necesaria. 

Comprende también, la Estación 
Montevideo, dos transformadores regu- 
ladores 31.5 + 10 %/6.3 k.V., 20 M. 
V.A. eon los euales se alimentará uno 
de los juegos de barras 6.3 k.V. de la 
actual sala de distribución de la Central 
“José Batlle y Ordóñez” para alimentar 
parte de la red 6.3 KV. de Montevideo. 
Las conexiones son estrella, triángulo; 
la refrigeración es por agua, exterior al 
transformador. 

Los transformadores principales y 
los de 20 M.V.A. están protegidos me- 
diante relais Buchholz, control de tem- 
peratura, protección diferencial y de 


- máxima. 


Para los cables de la red Montevi- 
deo se dispondrá protección tripolar di- 
reccional (comparación de dirección de 
la corriente), combinada con protección 
de sobre-intensidad. 

Para los que van a la estación de 
transformación 30/63 k.V. de la red na- 
cional, protección octogonal de equilibrio 
de energía (dos cables en paralelo). 
| Los accionamientos son: electrico, 

"a distancia, por intermedio de acumula- 
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dores de energia, para los interrupto- 
res de potencia; y mecánico, a mano, 
para los seccionadores. 

Los interruptores de: potencia son 
todos de aire comprimido, de fabrica- 
ción A.E.G., montándose una planta de 
compresión adecuada a la cantidad de 
aire necesario. 

Para el mantenimiento en condi- 
ciones del aceite aislante se instalará 
una planta secadora de aceite (calenta- 
miento en vacío) y una planta de rege- 
neración (tratamiento sucesivo con 
SO*H3?, tierra básica, tierra regenera- 
dora y filtro-prensa. 

Para Rincón del Bonete sólo se 
previó una planta secadora de aceite. 

Los cables de unión entre la ins- 
talación de distribución al aire libre y 
la Central “José Batlle y Ordóñez” irán 
en un canal de cables con ventilación 
forzada. 





f 

La energía necesaria para el abas- 
tecimiento de Montevideo y de la red 
nacional será suministrada por la Usina 
de Rincón del Bonete y por la Central 


APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO DEL RIO NEGRO | 2 | 


térmica de Montevideo en servicio mix- 
to. La Usina hidroeléctrica suministra- 
rá generalmente la mayor parte de la 
energía requerida y la Central térmica 
sólo trabajará para cubrir los picos de 
carga y suministrará la potencia des- 
vatada necesaria. Este será el servicio 
normal. 


Si en el transcurso de una sequía 
prolongada se produce un déficit de 
agua tal que no pueda continuarse ya 
el servicio normal, entonces la Usina 
térmica suministrará la energía de base 
mientras que la Usina de Rincón del 
Bonete trabajará solamente en los picos 
de-carga. La magnitud del embalse per- 
mitirá reducir la duración de este servi: 
cio deficitario a la de las sequías extra- 
ordinarias mientras que en las sequías 
normales anuales podrá darse el servi- 
cio normal sin ninguna restricción. 


En el servicio normal la Usina de 
_ Rincón del Bonete suministrará a las 
barras 30 k.V. de Montevideo 116 M.W. 
con cos. pg = 1. En el servicio defici- 
tario suministrará una carga de punta 
de 45 M.W. con cos. p = 0.9. 
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“Economía de la Obra Usina del Rincón del Bonete” 


En la actualidad la energía eléctri- 
ca que se consume en todo el territorio 
de la República proviene de fuente tér- 
mica. Dos grandes usinas a Vapor cons- 
tituyen la Central de Montevideo, la 
que también abastece a los siguientes 
centros del interior: La Paz, Las Pie- 
dras, Canelones, San José, Santa Lucía, 
Florida, Progreso, Joanicó, 25 de Agos- 
to, Caserío Colonia, Ituzaingó, Capurro, 
Rodríguez, Caserío Mendoza, 25 de Ma- 
yo, Pando, Suárez, Sauce, Toledo, Santa 
Rosa, San Bautista, San Ramón, Cha- 
mizo, San Jacinto, Tala, Fray Marcos, 
Casupá, Empalme Olmos, Bal. Atlánti- 
da y San Antonio, situados dentro de 
un radio de 100 kilómetros. Su potencia 
disponible total es de 80.000 K.W. y ha 
generado en el año 1937, 193 millones 
de k.W.h. con un crecimiento medio 
anual de 9 %. Hay además 55 usinas en 
el Interior que funcionan a base de mo- 
tores de explosión con una generación 
en ese mismo año de 16 millones de 
k.W.h. y un crecimiento medio anual 
de 12 %. 

El país no cuenta con combustible 
de ninguna especie y éste debe ser de 
consiguiente totalmente importado; en 
la actualidad, año 1938, la tonelada de 
fuel-oil cuesta en la Usina de Monte- 
video $ 24.— o/u (1 dollar: $ 2.50). 

Esta circunstancia ha motivado por 
razones político-económicas la utiliza- 
ción de las fuentes de energía hidráulica 
con que cuenta el país, iniciándose con 
la Usina hidráulica descripta del Rincón 
del Bonete sobre el Río Negro, río que 
por su potencialidad y ubicación en el 
territorio nacional, ha sido elegido como 
el primero para dicho fin. 


Dicha Usina permite obtener eco- 
nómicamente una potencia de 120.000 
kW. y su poder generatriz en relación al 
diagrama de consumo de energía es de 


500 millones de k.W.h. La actual Usina 


térmica de Montevideo completaría los 
déficits de energía en las épocas de 


erandes sequías. 


ril costo total de las obras, inclu- 
sive la expropiación de los terrenos a 
inundarse, ha sido estimado en 48 mi- 
llones de pesos, de los cuales 35 millones 
corresponden a la Represa, Usina y lí- 
neas de transmisión. 

El funcionamiento combinado de 
ambas usinas, la hidráulica del Río Ne- 
gro y la térmica de Montevideo, permi- 
tirán cubrir el diagrama de consumo de 
la red central actual, contando además 
con la debida reserva de potencia, hasta 
un pico máximo de 150.000 K.W. con 
un costo de generación inferior a 1 cen- 
tésimo el k.W.h. equivalente a cuatro 
milésimos de Dollar Americano. Costo 
éste que significa una economía sobre 
la de la generación térmica actual de 
más de $ 0.007 o/u por k.W.h. 

Como corolario a la economía que 
esta obra importará al país, se debe 
agregar el fomento a la producción, que 
desarrollará la navegación casi perma- 
nente de este río, en una extensión de 
más de 500 kilómetros a través de tie- 
rras privadas actualmente de vías de 
comunicación; aparte de otros posibles 
destinos que el agua ofrece en un clima 
tan variable como es el del Uruguay y 
el de regülarizar fuertemente el caudal 
aguas abajo donde será posible obtener 
por esa cireunstáncia unos 1.000 millo- 
nes más de k.W.h. ሂት 
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